
 

 

DISCLAIMER 

De omschreven toepassingen en 

aanbevelingen zijn zo correct mogelijk 

weergegeven maar zijn vrijblijvend en bieden 

geen garanties. Bij twijfel over toepassing of 

verwerking zelf een test uitvoeren of contact 

met ons opnemen. We behouden ons het 

recht om zonder kennisgeving vooraf, 

productgegevens te wijzigen. 

ABSORPTIE 

SonoBaffle FL - geluidsabsorberend plafondelement 
 

 

 SONOBAFFLE Kleur Dikte Densiteit 

FL 50 W Wit 50 mm 10 kg/m³ 

FL 50 G Grijs 50 mm 10 kg/m³ 

FL 150 CIL Wit/Grijs Ø 150 mm 10 kg/m³ 

 
 

 

 

Productomschrijving SonoBaffle FL is een geluidsabsorberend kaderloos hangend plafondelement op basis van melamine 

kunststoffen. De SonoBaffle FL is uitstekend bestemd voor situaties waarin hittebestendigheid en een 

laag gewicht van groots belang zijn. 

Eigenschappen - Uitstekend geluidsabsorberend 

- Lichtgewicht 

- Hygroscopisch en hoge lineaire uitzettingscoëfficiënt  

- Niet statisch, geen aantrekking van stof 

- Eenvoudig reinigbaar; stofzuiger of zachte borstel 

- Brandklasse: DIN 4102 - B1; DIN 54837 - S4, SR2, ST2; UL 94 - 94 V-0, 94 HF-1;  

NF P 92-501 - M1; BS 476, part 6/7 – klasse 0; ASMT E662-83; FMVSS 302 

- Temperatuurbestendig tot 150°C continue 

Montage De SonoBaffles FL kunnen o.a. worden uitgerust bevestigingsogen waaraan verstelbare snelhangers, 

ophanghaken of staalkabeltjes kunnen worden gemonteerd voor de plafondmontage. 

Bevestigingsmaterialen zijn op aanvraag leverbaar. Vóór verwerking dienen de SonoBaffle FL te 

acclimatiseren in de ruimte waarin deze worden aangebracht (minimaal 24 uur; verpakking vooraf 

verwijderen). 

Toepassing Productieomgevingen, warehouses, expeditie-ruimten, kantoren, scholen, verzorgingscentrums, 

openbare gebouwen etc.  

Uitvoering Andere afmetingen, bekledingen zijn op aanvraag. 
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ABSORPTIEWAARDE 

Absorptiemateriaal  : SonoBaffle FL 

Gemeten volgens : Impedance tube (ISO 10534-2) 

 

 

Absorptiemateriaal  : SonoBaffle FL CIL, cilinder 

Gemeten volgens : Impedance tube (ISO 10534-2) 
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frequentie  (Hz) --> 1 baffle per m2

2 baffles per m2
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frequentie  (Hz) --> 10 mm

40 mm


